DATI TECNICI

DIMENSIONI MASSIME DEL PANNELLO
DIMENSIONI MINIME DEL PANNELLO
SPESSORE MIN/MAX LAVORABILE
VELOCITA" MASSIMA PROGRAMMABILE:

TOLLERANZA SU POSIZIONAMENTO ASSI
POTENZA MOTORE MANDRINI

TOTALE MANDRINI INDIPENDENTI

TOT. MANDRINI DISPOST! IN COORDINATA “X*
TOT. MANDRINI DISPOSTI IN COORDINATA *Y *
ATTACCO PORTAUTENSILE

DIAMETRO MASSIMO UTENSILE

ASSI CONTROLLATI

UNITA" INVERTER

MOTORE LAMA F 125 MM.

MASSIMA POTENZA RICHIESTA
PRESSIONE DI ESERCIZIO

CONSUMO D'ARIA COMPRESSA
VELOCITA" ARIA ASPIRANTE

CONSUMO ASPIRAZIONE TRUCCIOLO
PESO MACCHINA

PESO CENTRALINA

PESO RULLIERA

DIMENSIONI DI INGOMBRO MACCHINA
DIMENSIONI DI INGOMBRO CENTRALINA
DIMENSIONI DI INGOMBRO RULLIERA
PRESA ALLACCIAMENTO RETE ARIA

S YNCRUDO

3000X900
300X110
12/45
100 m/min
55 m/min
15 m/min
45 m/min
10 m/min
+-01
2 HP - 3200 rp.m.
949 18417
9 17
9 18
10
35
o
55 KW
18
10
6-8
6 X CICLO DI LAVORO
30
3393
2500
350
450
3500X1500X1500
1450X600X1900
3000X900X900
17X26

TECHNICAL DETAILS

Configurazione Syncro 36/Cn
‘Syncro Configuration 36/Cn

Configurazione Syncro 18/Cn
Syncro Configuration 18/Cn
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